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1. 产品简介

1.1 功能简介

许多户外设备日常处于无人值守状态，使用向日葵智能插线板 P4可实现设备用电安

全管理、集中管理和远程控制。它提供远程开关机、定时开关和用电日志等功能，提升

运维效率。向日葵智能插线板 P4具备以下优点：

①支持 4G网络远程管理，更便于远程维护处于户外或郊区等有线/WiFi 网络难以覆

盖的户外设备，避免了故障时需要长途跋涉去维护设备的不便

②为每个插口提供独立的控制，可以实现精细化管理，提高设备的安全性和稳定性

③实时监控用电量和用电情况，控制设备的启停，从而最大程度地减少能源消耗和

运行成本，实现节能环保

④记录用电日志，分析和评估设备的用电情况和效率，提供数据支持，优化设备的

运行和管理

⑤蓝牙配置高效稳定，快人一步

注意：本设备包含型号标准代码为CMIIT ID: 2023CP18680 的无线电发射模块

制造商：上海贝锐信息科技股份有限公司

地址：上海市杨浦区国定路 335 号 5008C 室

执行标准：GB/T 1002-2021；GB/T 2099.1-2008；GB/T 2099.7-2015
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1.2 指示灯状态说明
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2. 使用步骤

2.1 添加插线板

2.1.1 安装向日葵控制端 App

以安卓手机为例演示：

（1）在应用商店搜索“向日葵远程控制”并安装应用程序，或访问向日葵下载站点

（访问戳我），下载安装对应系统的控制端；

（2）安装成功后，登录向日葵账号。

https://sunlogin.oray.com/download/
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2.1.2 激活 SIM卡

若插线板 P4为首次绑定，需要先激活 SIM卡才能上网。

2.1.2.1 蓝牙激活

（1）将插线板 P4接入电源，并短按插线板开关，确认指示灯为蓝灯闪烁状态；

（2）打开向日葵远程控制App，在【设备】界面，点击右上角添加按钮“+”，选择

“添加智能硬件”；

（3）App通过蓝牙搜索周围的插线板 P4；

（4）选择插线板 P4，进入激活 SIM卡页面点击“激活 SIM 卡”；

（5）等待 SIM卡激活成功，激活 SIM卡可能需要等待 2-3分钟。
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注意：SIM卡激活过程需要 2-3分钟中途可关闭激活页面，后续可以通过”SIM 卡激

活”随时查看激活进度。
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2.1.2.2 扫码激活

（1）打开向日葵远程控制App，在【设备】界面，点击右上角添加按钮“+”，选择

“扫一扫”；

（2）扫一扫插线板 P4壳体背面的二维码；
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（3）等待 SIM卡激活成功，激活 SIM卡可能需要等待 2-3分钟。；

（4）插线板 P4内部 SIM卡激活成功。

注意：SIM卡激活成功后，自动赠送 5年流量套餐(激活当日启用流量套餐)
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2.1.3 添加插线板

（1）SIM卡激活完成后进行添加插线板 P4，确保手机打开蓝牙、定位权限；

（2）将插线板 P4接入电源，并短按插线板开关，确认系统指示灯蓝灯快闪和 4G

信号灯白色常亮；

（3）打开向日葵远程控制App，在【设备】界面，点击右上角添加按钮“+”，选择

“添加智能硬件”；

（4）App通过蓝牙搜索周围的 P4，扫描到设备后，选择 P4添加；若搜索不到，

可手动选择 P4进行添加;
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（5）等待获取相关信息，点击 “连接设备”；

（6）当页面提示“添加成功”，代表插线板 P4绑定成功，并设置名称。
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2.2 绑定设备

插线板添加至帐号下，将需远程开关机的设备绑定至插线板。下面为操作步骤：

（1）电脑准备工作

①将需远程的设备电源接头接入插线板 P4

②远程的设备安装向日葵且登录与控制端App相同的帐号

（2）进入插线板详情页

在控制端App->【设备】-【开机设备】，可以看到已添加的插线板。
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（3）选择绑定的设备

将主机的电源接入插线板 P4，如 S3插孔。在控制端App中，点击插线板进入详情

页，点击 S3的“绑定主机”，然后选择指定的主机绑定。

注意：若未找到需要绑定的主机，在需开机的电脑上安装向日葵客户端且登录与控制

端相同的账号。
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2.3 电脑开启 AC recovery

接下来需在设备的 BIOS 里开启来电恢复（AC Recovery）功能，不同型号主板进

入 BIOS 的方式有区别，具体请见电脑提示或咨询主板厂商。（主机开启AC

Recovery）

下面以华硕主板为例：

（1）进入 BIOS

按下设备电源，未进入系统前，不停按住 F2或 Delete 键即可进入 BIOS 界面。

（2）开启来电恢复功能

进入【Advanced】->选择【 APM configuration】，将

“Restore AC Power Loss”选项设置为“Power On”，并保存退出。

（3）插线板和主板的设置完成。

http://service.oray.com/question/6178.html
http://service.oray.com/question/6178.html
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2.4 远程开关机

2.4.1 远程开机

（1）远端设备在关机状态下，在手机控制端App【设备】列表页面，找到插线板

P4绑定的设备；

（2）点击开机按钮，等待电脑启动即可。

注意：仅支持Windows 系统。
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2.4.2 远程关机/重启

远端设备在开机状态下，在手机控制端App【设备】列表页面，找到该设备，在功

能列表点击“关机/重启”，可以远程关闭设备或重启设备。

在功能列表远程关闭设备，向日葵会先发送指令远程关闭设备，并在 2分钟后无声

息关闭电源，温柔关机不伤设备。

关机后熄灭电源的时间可自行更改，具体操作步骤请查看。（插线板设置）

注意：仅支持Windows 系统设备。
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2.5 其他功能设置

2.5.1 倒计时

【倒计时】可设置插线板在设定的倒计时后开启或关闭。

注意：使用【倒计时】功能会直接关闭插线板电源，可能会对运行中的【电脑设

备】造成伤害，如果需要远程关闭设备，建议请前往【设备】列表，在对应设备的功能

列表中进行远程关机。
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2.5.2 定时

2.5.2.1 插线板定时

设置插线板在指定的时间开启或关闭电源，如设置插线板在下班后指定时间关闭电

源，节约能耗。

步骤：

①在插线板控制面板点击“定时”图标按钮，进入定时开关插线板设置界面

②在弹窗提示中选择“插线板定时”，自行设置开/关操作、时间和重复次数

注意：【插线板定时】功能会直接关闭插线板电源，可能会对运行中的【电脑设

备】造成伤害，如果需要远程关闭设备，建议请前往【设备定时】列表，进行定时关

机。
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2.5.2.2 设备定时

设置设备在指定的时间开启或关闭，如设置电脑定时开启，到公司就能马上进入工

作，让职场更顺畅。

步骤：

①仅支持Windows 系统设备

②在插线板控制面板点击“倒计时/定时”图标按钮，进入定时开关设置界面

③在界面上方点击“前往设备定时设置”，并根据实际使用需求设置主机设备开启时

间和重复次数
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2.5.3 管理绑定设备

点击“绑定设备”图标，可以解绑/绑定设备。

①解除绑定：解除智能插线板和当前设备的绑定，解除绑定后可重新绑定其他设备

②绑定设备：选择帐号下已有的设备进行绑定

③关闭远程设备后关闭插线板电源：设置关闭远程设备后的插线板电源关闭的时间

（默认 2分钟），即关闭远程设备后 2分钟再熄灭插线板电源，切断电能消耗，可实现

不损伤设备且省电的目的

注意：仅支持Windows 系统设备。
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2.5.4 电量统计

插线板 P4具备电量统计功能，通过查看电量统计，可以监控电脑每日/月/周的用量

情况。

在插线板控制面板点击“电量统计”，可查看详细的电量统计数据。

①电量统计：展示智能插线板今日的用电量、当前功耗、今日开关次数、用 电统计

和用电日志等数据

②用电统计：查看智能插线板当日的用电量，支持选择月、周、日和 小时为单位查

看电力数据

③用电日志：记录智能插线板启动和关闭的操作

向日葵智能插线板 P4的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕，若您在使用过
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程中遇到问题，可前往官网发起工单咨询或拨打官方售后热线 400-601-0000转 3咨

询。

3. 产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称

有害物质

铅

Pb

汞

Hg

镉

Cd

六价铬

Cr(VI)

多溴联苯

PBBs

多溴二苯醚

PBDEs

邻苯二甲酸

二正丁酯

DBP

邻苯二甲酸

二异丁酯

DIBP

邻苯二甲酸

丁基苄酯

BBP

邻苯二甲酸二

（2-乙基）己

酯

DEHP

印制电路

组件
× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

塑料

结构件
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

金属

结构件
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

线缆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注 1：

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 3：显示×的项目，适用《达标管理目录限用物质应用例外清单》，由于技术性或经济性等因素的局限，对于电器电子产品中含有

的某些有害物质，在某一时期内，法律法规不规定其限量要求或放宽其限量要求。

https://console.oray.com/center/workorder/precreate/
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执行标准：GB 1002-2024;GB 2099.7-2024

CMIIT ID：2023CP18680

警告：在多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

请不要盘绕使用延长线插座。若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于其额定

值。

禁止用于电动自行车充电。

产品建议使用年限为 2年。
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